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Baste kund

Stort tack for att du valt att anvdanda Woodsafe brandimpregnerat tra. | denna dokumentsamling finner du
viktig overgripande fakta och vagledning for WOODSAFE® Exterior WFX™ impregnerat tra.

Innan du fordjupar dig i denna dokumentsamling vill vi beratta lite mer om brandimpregnerat tra och varfér
det ar viktigt att forsta till helheten om brandskyddimpregnering, hur det fungerar, hur du skall tanka,.hur
du bor vardera hallbara produktegenskaper och hallbar framstallning av slutprodukten.

| princip ar det ingen skillnad pa brandimpregnering eller flamskyddsimpregnering, det ar mer'ett begrepp
dar flamskydd kan lata lite mer forenklad dn brandimpregnering, men sa ar alltsa inte fallet sa lange man
ser till det faktum att impregneringsprocessen &r industriell och. utfors & genom
vakuumtryckimpregneringsprocess med tillhérande tillverknings-kontroll. Det finns alltsa inget utrymme
for att pdstd att sprayning, doppning, pensling eller pdféring av brandskyddsmedel via mdlningsbox dr
likvdrdig men industriell vakuumtyckprocessimpregnering. Brandimpregnering »winnebar att i
foradlingsprocessen tillférs brandimpregneringsmedel under vakuumtryck sem resulterar i ett djupgaende
brandskydd i traets cellstruktur och omfattar alltid samtliga sex sidor av produkten. Efter impregnering
torkas och fixeras brandskyddsmedlet i cellstrukturen och ligger dar‘passivtravvaktande att aktiveras av
varme, det vill sdga brandpaverkan. Vid brand paverkas aktiv substans (brandskyddsmedlet) som bidrar
med utveckling av vatten och koldioxid som aktivt bidrar till obalans4 brandtriangelns tre viktiga element,
-varme, bransle, syre. Resultatet blir att traprodukten med sina forbattrade egenskaper mot brand i mycket
mindre utstrackning bidrar till brandspridning och varmeutveckling."Parametrar som kravs for att uppfylla
brandklasser som SP-Fire 105 och euroklass ar darmedfullt mojligt att uppna.

Men racker det s&? Svaret ar nej. Du maste se tillshelheten av traslag, monteringsforhallandet, luftspalt,
isolering, substrat och ytbehandling dar samtliga-delkomponenter och forutsattningar paverkar resultatet.
Detta innebar att om du ar i behov av fasadbeklddnad som uppfyller SP-Fire 105, da racker det inte med en
brandprovning dven om resultatet ar godkant, meninte sa som du tankt anvanda fasadbekladnaden.

Som ansvarig brandkonsult och byggherre maste helheten varderas, inte delar av helheten:

o Ar det ratt traslag?

. Ar luftspalt godkind?

° Uppfyller produkten det monteringsforhallande som ar tankt att anvandas?

° Uppfylls kombinationen av traslag, luftspalt, isolering, substrat?

° Ar brandskyddet bestindigt i utomhusmiljé och godként av tredjepart enligt EN16755 EXT?
° Med mera

Woodsafe Timber Protection AB ar Europas storsta tillverkare av brandimpregnerat trd med 6ver 30ars
praktisk erfarenhet. Anldggning och tillverkning &r beldgen i Vasteras och produktionen ar certifierad enligt
foljande:

° CE certifierad sedan 2009 (CPD 89/106) enligt byggproduktférordningen 2013, CPR 305/2011,
system 1

° Typgodkdnnandebevis i enlighet med Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900)

° ISO 9001:2015 (kvalitet och ledningssystem)

° ISO 14001:2015 (miljéledningssystem)

° ISO 45001:2018 (arbetsmiljo)

Som kund till Woodsafe eller som kund till Woodsafe samarbetspartner kan du kdnna dig trygg i saklig
radgivning och support som backas upp av kompetens och tredjepartsdokumentation.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
Med reservation for felskrivning och tryckfel.
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Hjartligt valkommen till Woodsafe. Vi finns har for dig och ditt projekt.
a1 %7’4""”

Thomas Bengtsson, VD Woodsafe Timber Protection AB
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1. Certifiering

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Innehav av CE certifikat
Woodsafe Timber Protections CE-certifikat for WOODSAFE® Exterior WFX™ &r utfardat av anmalt organ,
RISE (0402), certifikat nr: 0402-CPR-SC0260-15

Innehav av Typgodkannandebevis
Woodsafe Timber Protections typgodkdannandebevis ar utfardat av anmalt organ, RISE (0402), certifikat nr:

0263-08

Byggproduktférordningen CPR 305/2011

Woodsafe Timber Protection och Woodsafes aterforsaljare ar innehavare av-CE-certifikat enligt
harmoniserad produktstandard. Woodsafe aterférsiljares CE-certifikat ar formellt knutna till Woodsafes CE-
certifikat och/eller produktion samt tredjepartskontroll:

e EN14915 (massivt trd), system 1.

e EN13986 (trabaserade skivor), system 1.

Prestandadeklaration (DoP) enligt byggproduktférordningen CPR 305/2011

Woodsafe Timber Protections eller Woodsafes aterférsaljares CE-certifikat ligger som grund for
prestandadeklaration (DoP). For aktuellt projekt och materielleverans skall aterférséljare av traprodukter
normalt tillhandahalla prestandadeklaration (DoP), Woodsafes eller sin egen, undantag finns enligt CPR-
reglerna.

Typgodkannandebevis enligtPlan, -och Bygglagen (PBL 2010:900)

Woodsafe Timber Protection innehar typgodkannandebevis for vara lego-brandimpregneringstjanster vilket
innebar att verksamheten ar understalld fortlopande tredjepartskontroll av anmalt organ (RISE).
Typgodkdnnande ar mycket komplext kontrollschema bland annat kvalitetsledningssystem, egenkontroll,
kompetens, kontroll av utrustning, sampling fran produktion. Avgérande skillnad mellan
typgodkannandebevis i relation till CE certifiering ar att fasadkrav och bestandighet inte kan CE certifieras,
daremot kan fasadkrav (SP-Fire 105) och bestdndighet (EN16755 EXT) certifieras enligt
typgodkannandebevis. De tekniska egenskaper som typgodkannandebevis bekraftar Woodsafe
brandtekniska egenskaper ar:

e | Fasadbekladnad (SP-Fire 105)
e Brandmotstand (K,10/B-s1,d0), (K;10/B-s1,d0)
e ' Bruksklass INT1, INT2, EXT (EN16755)

Viktigt att kénna till dr att férutsdttningen fér typgodkdnnandebevis enligt BBR och Plan, -och
Bygglagen (PBL) gdllande fasadbrandkravet SP-Fire 105 dr att brandimpregneringsmedlet har
godkdnda egenskaper enligt bruksklasstandarden EN16755 for samtliga egenskaper INT1, INT2 samt
EXT.

Kvalitet och ledningssystem enligt internationell standard ISO 9001:2015
Woodsafe Timber Protection interna kvalitetssystem (WQS) ar 1ISO 9001:2015 certifierad av RISE (No. 0402).
Referens 5859

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
Med reservation for felskrivning och tryckfel.
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1.7  Miljéledningssystem enligt internationell standard 1ISO 14001:2015

Woodsafe Timber Protection systematiska miljoledningssystem ar 14001:2015 certifierad av RISE (No. 0402).
Referens 5859M

1.8 Senaste utgava av Woodsafe certifikat

Woodsafe Timber Protection produktutbud ar under stéandig utveckling och certifikat med tillhdrande
prestandadeklarationer samt typgodkannande uppdateras fortlépande. For aktuella dokument hanvisar vi till
var hemsida och dokumentbibliotek, alternativt aterférsaljare, for relevant produkt (Woodsafe/PRO
alternativt WOODSAFE® Exterior WFX™). Certifierande dokument finner du har.

2. Mottagning och godskontroll

2.1 Inledande kontroll vid ankomst

Woodsafe brandimpregnerade traprodukter skall hanteras varsamt vid lossning, lagring och lastning.
Beroende pa traslag och modifiering varierar densitet samt kédnsligheten vid forflyttning med 6kad risk for
att fa bestaende skador eller marken fran exempelvis truckgafflar och obalanserad viktférdelning.

Vid mottagning kontrollera féljande:

e Kontrollera att materialets emballage ar helt och.intakt.

e Kontrollera att traprodukten ar rent fran smuts; jord och eller annan férorening.

e Stammer antal paket? Gor en Overslagsmassig uppskattning av mangden.

e Kontrollera att produktdimensionerna éverensstammer mot bestéllning och foljesedel.

e Kontrollera leveransen och dokumentera eventuella synliga skador. Gor en avstamning av traslag
och markning i relation till bestallningdch foljesedel.

Vid avvikelse eller skador skall anmalan till transportbolaget goras och leverantor kontaktas for beslut om
atgard.

3. Lagring och forvaring

3.1 Lagring och forvaring

Woodsafe brandimpregnerat tra skall generellt lagras med skyddande plast med UV-skydd, pa torrt
underlag. Vidskador.i emballage skall skadorna repareras for att undvika vattenskador.

Checklista for. lagring och forvaring:

e ' Hojt'fran torrt underlag inomhus >100 mm

e HOjt fran exteriort fuktigt underlag >300 mm

o . Sikerstall att paket inte forvaras lutande

e Behall emballage tills anvandande

e Tack resterande material som inte monterats
e Undvik nedsmutsat vatten vid hantering

e Undvik forvaring i direkt solljus

e Anvand 1st underldgg p. meter, jamnt férdelat

© Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhérande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
Med reservation for felskrivning och tryckfel.
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4. Personskydd och halsa . @ @ @
4.1 @

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Personskydd

Rekommendation ar att anvanda branschspecifik skyddsutrustning exempelvis skyddsglasdgon (vid risk
for flisor, stank damm), skyddshandskar (vid langvarig direktkontakt, kadnslig hud, uttorkning), och
andningsskydd (vid risk fér damm exempelvis vid slipning, kapning). Vid slipning, putsning skall utsug
anvandas samt sorj for god ventilation och luftvaxling. Anvand skyddsglaségon, -handskar, -
andningsmask.

Damm och lukt fran obehandlat tra (ej brand impregnerat)

Lukt och damm forekommer helt naturligt fran alla traslag i mer eller mindre omfattning. Vissa traslag
exempelvis cedertra, Thermowood av olika traslag, varmebehandlat tra har stark lukt och dar
exempelvis virmebehandling bidrar till valdigt fint damm som kan irritera luftvagar, hud, 6gon. Vid
bearbetning av cedertrd, varmebehandlade eller modifierade traslag skall.alltid andningsmask anvandas.
Personer som ar kansliga for allergi, dofter och liknande eller som upplever. symptom bor undvika arbeta
med sddana traslag/produkter oavsett produkten ar brandimpregnerad eller inte. Sorj alltid for god
ventilation vid obehag och risk fér dammutveckling. Ta dven del-av trdaleverantdrens anvisningar.

Damm och luft fran WOODSAFE® Exterior WEX™

WOODSAFE® Exterior WFX™ genererar inte 6kad risk kopplat till P 4.2. WOODSAFE® Exterior WFX™
hanteras med samma aktsamhet som P 4.2.

Brandskyddsmedel WOODSAFE® Exterior WFX™ pa traets yta

Overskott av brandimpregneringsmedel kanwvid leverans normalt fdrekomma pa trapanelens yta. Det &r
i sig ingenting avvikande men beroende pa anvandningsomrade rekommenderas att dverskott av
brandskyddsmedel borstas bort i samband med ytbehandling alternativt slipas bort oavsett
anvandningsomrade. Sorj for gad'ventilation och anvdnd andningsmask. Lds mer under kapitel 12.

Traets naturliga egenskaper

Tra ar ett organiskt material med innehall av amnen exempelvis kada, lignin, hemicellulosa och andra @mnen
som fett, starkelse som kan l6sas upp och flackar kan uppsta pa ytan. Detta ar ett fenomen for traets egna
egenskaper som kan uppsta i samband med impregnering och torkning fran kvistar, kadlapor och hartsfickor
mellan arsringar. Lds' mer under kapitel 12.

Vid tillbud

Eller akut situation uppstar till exempel fértaring, smuts i 6gon, sarskada eller andnéd rekommenderas
att omgdende kontakt med SOS 112. | samtliga fall av tillbud som ar utanfér normal kontroll, kontakta
lakare. Ta med sdkerhetsdatablad for produkten. Lank till sdkerhetsdatablad finner du har:

Oga -skélj varsamt med ljummet vatten fran dricksglas, alternativt anvdnd dgon skélj.
Fortaring -drick mycket vatten. Framkalla ej krakning.

Hudrodnad, irritation -tvatta med tvallésning, smérj in med hudsalva.
Om problem kvarstar, kontakta lakare.

Skanna QR koden for sakerhetsdatablad

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
Med reservation for felskrivning och tryckfel.
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e Osaker? Kontakta Woodsafe Timber Protection +46 10 206 72 30

5. Bearbetning

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

Oavsett traslag rekommenderas alltid att minimera exponering och inandning av tradamm. Uppkomst av
mycket sma till normala finkorniga partiklar kan orsaka irritation. Anvand branschspecifik skyddsutrustning
enligt punkt 4.1

Specifika modifieringar exempelvis varmebehandling

Sagspan fran varmebehandlat material exempelvis Thermowood ar mer finkornigt ar vadisagspan fran ej
varmebehandlat traslag skulle vara. Darfor ar det av stor betydelse att sdakerstéllasbra ventilation, punktutsug
samt anvanda andningsskydds med P3-filter vid risk for storre mangd traspan,tradamm i luft och
omgivningen.

Doft fran Cedertra, Varmebehandlat, Acetylering

Traslag som ceder har en tydligare lukt an gran och furu, men dven varmebehandlad behandlad furu och
gran kan ha starkare lukt an obehandlad gran och furu. Andra. modifieringar exempelvis acetylering (Accoya)
har en doft av attika som kan forstarkas i och med brandimpregnering. Lukt minskar éver tid till normal doft
inom 6 manader efter montering, men under vissa forutsattningar kan doft vara kvar langre an 6 manader. |
exterior miljo ar detta sallan ett problem medan i intériora slutna utrymmen kan obehag upplevas. Enklast ar
att placera materialet i aktuell miljo och se hur doften upplevs.

Hyvling
Impregnerat tramaterial kan i begransad omfattning hyvlas for dimensionsjustering. Detta galler framst
traslag som bjork, 16nn, ask, radiatapine och traslag med liknande kapilldra egenskaper. Radgor alltid med
Woodsafe support innan hyvlingéeller liknande atgard.
Borrning, perforering
Trabaserad skiva (plywood) kan perforeras enligt detaljer i relevant certifikat. Sdkerstall bakomvarande
substrats brandtekniskaregenskap i relation till noteringar i dokumenterad brandteknisk prestanda.
Haltagning

Infastning for eluttag, strombrytare och liknande kan utféras.

Ytvedsborstning
Kan utforas i begransad omfattning och i relation till traslagets struktur och upptagningsférmaga. Radgor
med Woodsafe support innan utférande.

Limning

Lim med vattenfasta 2-komponentegenskaper (exempelvis MUF lim, fenolhartslim) rekommenderas. PU-
lim och EPI-lim ska undvikas samt 6vriga limtyper om de inte testas och varderas forst. Radgor alltid med
Woodsafe supportavdelning innan upphandling av limmande travaror.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
Med reservation for felskrivning och tryckfel.
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Pressning av faner och traskikt

Uppgifter saknas. Kontakta Woodsafe kundtjanst fér mer information. +46 10 206 72 30

Fuktkvot

Traditionella méatinstrument kan inte anvandas pa grund av att brandskyddsmedlet paverkar
ledningsformagan i traprodukten. Torrviktsmetoden maste tillampas. Observera att behandlat material
skickas till kund fran tillverkningsstallet med korrekt fuktkvot, men beroende pa transportioch
lagringsforhallande pa arbetsplats eller i fabrik sa kan fuktkvoten komma att dndras beroende pa
traslagets stravan att uppna jamnviktsfuktkvot. Reservation av viss andel trapanelerimed hogre fuktkvot ar
beskrivet i allmanna villkor Woodsafe Brandimpregnerat Tra. (GRT 2023)

Verktyg

WOODSAFE® Exterior WFX™ ger inte omedelbart okat slitage pa verktyg, daremot kan hyvelstal, sagklinga,

haltagningsverktyg fa beldggning orsakad av brandskyddsmedlets reaktion fran roterande verktygs
varmeutveckling.

6. Montering — generella rekommendationer

6.1

6.2

6.3

Traprodukter har en forvantad lang livslangd utan att behova tillsatta kemikalier for livslangd, detta ska inte
forvaxlas med brandimpregnering vars syfte ar attforbattra traproduktens egenskaper mot brandpaverkan.
Det ar viktigt att sdkerstalla lang livslangd i valet av traslag samtidigt med brandskyddsmedlets
lamplighetsegenskaper (bruksklass EN16755) savallsom ekonomiska varden och globala hallbarhetsmal.

Luftning

Tra tal att bli fuktigt av vatten sa lange det har en mojlighet att torka med bra luftvaxling. En trafasad bor ha
en fri vertikal luftning (staende lakt) oavsett om vertikal (staende) eller horisontell (liggande) monterad
panel. Att lufta en vertikalt monterad panel med horisontell Ikt &r mojligt genom att anvanda staende
luftlakt (dubbelldkt.) Det ar ocksa viktigt att tillgodose luftning under och ovan fonster. Generellt sett
hanvisas att folja rekommendationerna i AMA hus och traguiden.se

Avvattning, stank och studsande regnvatten

Bristande avvattning ar en skaderisk for trapanel som kan orsaka langvarig hog fuktkvot utan méjlighet till
torkning, missfargning och mogelpavaxt orsakad av felaktig montering och bristande avvattning.
e V/idavslut mot hard mark exempelvis asfalt, stenskivor och liknande rekommenderas 300 mm
avstand mellan panelens dandtra och mark.
e For att minska risk for studsande regnvatten rekommenderas underlag av grus eller gras. Om
gras anvands ar det viktigt att halla graset relativt kort i relation till ndrhet av andtréet.

Lagt pH-varde

Brandskyddsmedlet WOODSAFE® Exterior WFX™ har i travaran initialt ett lagt pH-varde (<2) vilket
innebar att vatten exempelvis slagregn kan etsa material som inte har egenskaper att motsta etsning
fran laga pH-varden. Vissa trdslag och modifierade traslag har samtidigt ocksa lagt pH-varde som kan

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
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etsa annat material. Det ar av stor betydelse att avvattning och montering av andra material sker pa

sadant satt att direktkontakt och vatten fran avvattning undviks.

Traets kapillara egenskaper

Tra ar ett naturligt material med kapillara
egenskaper. Vart att kdnna till ar att andtra
absorberar/suger cirka 20-25 gang mer vatten
jamfort med resterade ytor och dar
mellanrummet mellan trapanel och
avvattningsplat minskar risken for
kapillareffekten.

7. Infastning i tramaterial

7.1

7.2

7.3

Exterior infastning

Infastningen ska vara av rostfri kvalité.

Inkladningsmaterial som inte rekommenderas

Material som inte rekommenderas i direktkontakt med,WOODSAFE® Exterior WFX™ och avvattning ar
aluminium, koppar, svartstal obehandlad och material med liknande egenskaper. Felaktigt val och

Bildkdlla: Tréguiden

anvandning av infastningsmaterial kan skapa morka falt runt infastningen och mérka etsningar i

trapanelen och pa sikt kan dven korresion uppsta.

Korrosion

Las Evaluation Report pa
www.woodsafe.com

Al - krom / nickelstal. med svavel

A2 - krom / nickelstal vanlig rostfritt.

A3 - krom /-nickelstal stabiliserat med titan,
niob och'tantal

A4 - krom /.nickelstadl med molybden

A5 - krom / nickelstal med molybden
stabiliserat med titan, niob och tantal

7.4

Pa detta satt kan ett fastelement med

beteckningen A2 tillverkas av till exempel EN
1.4301 eller 1.4306 och ett fastelement av typ A5
kan vara tillverkat av EN 1.4571 eller kanske EN
1.4580.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.

Infastning

Infastning med skruv, spik etcetera skall vara

i linje med trdets ytlinje for att undvika
skador orsakad av infastning.

PWIR® VY

B
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8. Montering

8.1

8.2

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat tréa finns att tillga i flertalet olika traslag framst for
exteriort bruk. Vissa traslag ar kdnsligare an andra exempelvis cedertra eller om modifiering har utforts,
exempelvis virmebehandling som gor traet extra skort.

Traslagets naturliga farg kan missfarga annat material

Fargskalan hos olika traslag kan variera stort exempelvis cedertrd som har tydliga skiftningar i rott, gult
och brunt. For basta resultat oavsett traslag rekommenderas att paneler och trdspan monteras upp i ett
varierat fargmonster. Den naturliga fargen i olika traslag ar vattenloslig och kan paverka pordsa och'oppna
ytor sdsom betong, puts och eloxerad metall under trapanelen. Avfargningen sker framst pa ej
ytbehandlad panel exempelvis nar obehandlat cedertra eller ek utsatts for fukt, solljus och.regn, -slagregn.
Om missfargning uppstar ar det som tydligast forsta tiden och avtar darefter.

Om missfargning upplevs negativ kan forsok goras att tvatta bort fargen med vanligt eller med tillsatt milt
rengoringsmedel exempelvis gronsapa eller om missfargningen ar av svarare art-anvanda
ytbehandlingsprodukter pa marknaden mer specifikt framtagna for att ta bort och férhindra
trafargsutfallning, missfargning. Var noga med att aldrig anvanda hogtryckwvid rengoring av trapanel.
Kontakta din traleverantor eller din farghandlare for vagledning eller produkter.

Panel

Normalt monteras trdpanel med 600mm c/c-avstand. Beroende pa traslag, bredd, kvalitet och profil
rekommenderas 1 till 2 infastningar per panel. Beroende/pa monteringsforhallande rekommenderas bland
annat andspont for I6pande skarvning, effektivare montering och mindre spill. Skarvning med andspont
behover normalt inte ske mot spiklakt men undvik.flera skarvar i samma monteringslinje for att undvika
kupning. Beroende pa traslagets densitet och modifiering ar det viktigt att vidtaga forsiktighetsatgarder
vid montering exempelvis men inte begransattill:

e Varmebehandlad ask kraver forborrning
e Cedertrd och virmebehandlad trd exempelvis furu, gran bor inte fastas for langt ut i kant och dnde
med risk for sprickbildning

9. Underhall & Ytbehandling

9.1

9.2

Inoljning av andtra

| exterior miljo rekommenderas att andtrdet oljas som férebyggande atgard for att forhindra traslagets
kapillara egenskaper drar fukt in i andtraet.

Underhall och bestandigt brandskydd

WOODSAFE® Exterior WFX™ ar en unik brandimpregnering for tramaterial som bygger pa polymerteknik
vilket innebar att brandskyddsmedlet hardas och bildar en vattenfast polymer. Resultatet blir att
trabekladnad kan exponeras i exteriér miljo utan krav pa ytbehandling fér en naturlig aldring. Det kan
jamforas med en traditionell brandimpregnering ("simple salt solution") som maste skyddas av en
filmbildande och tillrdckligt tjock farg och samtidigt vara dokumenterad att klara EN16755 EXT.

Brandimpregneringen, WOODSAFE® Exterior WFX™ omfattas av typgodkdannandebevis som, bland annat,
verifierar bruksklasstandard EN16755 EXT. Det ar en produktklassificering som omfattar
[amplighetsprovning, genom flera produkttester, av brandskyddsmedlets egenskaper i exponerad
utomhusmiljé. Brandimpregnerad traprodukt behover inte ytbehandlas for bestandighet av brandskydd.

For mer information, kontakta Woodsafe support +46 10 206 72 30 eller epost:


mailto:support@woodsafe.com

9.3

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

WOODSAFE’

" Durable Fire Protection

Ytbehandling WOODSAFE® Exterior WFX™

WOODSAFE® Exterior WFX™ kan normalt inte ytbehandlas med fullgott resultat utan att ytbehandlingen
utprovats for andamalet av Woodsafe aterforséljare. Detta har att géra med den initialt ldgre ph-nivan pa
traytan i kombination med den hardade ytan kan motverka att en ytbehandling faster val och torkar.

For mer information, kontakta Woodsafes aterforsaljare eller Woodsafe support +46 10 206 72 30 eller
epost:

Eventuell ytbehandling, utan foljd rekommendation fran Woodsafe aterforsaljare enligt ovan; sker pa egen
risk.

Fasadbekladnad (SP-Fire 105)

Monteringsanvisning for SP Fire 105 eller annan brandklass

Las aktuell monteringsanvisning, som finns att ladda ner via Dokumentbibliotek, pa .
Om monteringsanvisningen inte 6verensstammer med aktuell fasaduppbyggnad, kontakta din Woodsafe
Aterforsaljare eller Woodsafe support for radgivning +46 10 2067230.

Bruksklass (EN16755 EXT)

WOODSAFE® Exterior WFX™ omfattas av typgodkdnnandebevis av RISE (0402) enligt EN16755 EXT utan
krav pa ytbehandling vid exterior applikation och géller fér samtliga traslag.

Underhall
WOODSAFE® Exterior WFX™ behover inté underhallsbehandlas.

Skadad bekladnad

Skall bytas ut mot ny WOODSAFE® Exterior WFX™ impregnerad produkt.

Ytbehandling

Las instruktioner i kapitel.9

Andtra och snittytor

Las instruktion i kapitel 9.

Mogelpavaxt och rengoring

Svartmogel och liknande kan orsakas av luftféroreningar eller felaktig montering. Svartmdgel ar ett
allmant problem som inte kopplas till WOODSAFE® Exterior WFX™ som i sig sjalvt inte bidrar till mogel
eller algpavaxt. Erfarenhet visar snarare att panel tenderar att fa mindre eller ingen ytmogel pavaxt. Om
rengoring kravs, tvatta varsamt med vatten och milt rengéringsmedel utvecklad for fasadrengoring.
Anvand aldrig hogt tryck vid rengdring da det skadar traet och pressar in vatten i trapanelen.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
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Visuell kontroll

Det aligger bestallare att arligen visuellt bedéma slitage, skador, for optimal livslangd. Utsatta lagen till
exempel solsida, nara kust med mera kan paverka.

Kada och naturliga @mnen i traet

Vid torkningsprocess varms traet upp till temperatur som kan fa kadlapa att 6ppna sig samt kada att
flyta upp till ytan. Kdda kan slipas bort men ar inte reklamations grundande. Woodsafe rekommenderar
kund att leverera hog kvalitet pa tramaterial som skall impregneras for att minimera sddana risker som
utslag av kdda med mera. Lds mer P. 4.5

Utfallning av naturliga @mnen ligger inte som grund for reklamationsarende.

Aterbruk, avfallshantering och miljoaspekt

Avfallsmaterial fran bearbetning far inte anvandas, -féradlas till stromedel oavsett stallstro,
husdjurstromedel eller allman djurhallning. Avfallsmaterial fran bearbetning till exempel kutterspan,
traflisskall inte anvandas som ravara for tillverkning av pellets, briketter eller annat forbranningsmaterial.

Avfallskod
WOODSAFE® Exterior WFX™ sorteras med avfallskod: 17.02 01

Forbranning av restprodukt

WOODSAFE® Exterior WFX™ rekommenderas inte att forbrannas i privata biobrdansleanlaggningar, kamin,
eller vedpannor. Detta pa grund av forsamrade brandegenskaper vilket kan leda till koksbildning i
eldstaden och skada anldaggningen: Forbranning rekommenderas att ske uppblandad med vanligt
obehandlat trd i kommunala varmeverk.

Miljoaspekt

WOODSAFE® Exterior WEX™ ar inte klassificerat som miljo eller halsofarlig produkt. WOODSAFE® Exterior
WEX™ har lamplighetsgodkdanda egenskaper enligt EN16755 EXT som bevisar att brandhammande
kemikalier inte ar urlakande fran traslaget som behandlats vilket innebér att risken fér miljopaverkan samt
paverkanfér. ‘manniskors halsa &ar minimal. Bruksklass godkdnnande (EN16755) verifieras i
typgodkannandebevis

EPD

Woodsafe tillhandahaller EPD pa hemsida . EPD referens:

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

Formellt Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkdannande och begransning av kemikalier. Forordningen som avser amne och
beredning dar klassificering ar specifikt kopplat till &mnet och beredningen, inte till behandlad produkt.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
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WOODSAFE® Exterior WFX™ behandlad traprodukt omfattas inte av tillstandsplikt att anvanda eller
avfallssortera sdsom trabekampande behandling mot réta, inte heller andra restriktioner for att placera pa
marknaden. | egenskap som tillverkare ar Woodsafe Timber Protection AB enligt REACH
(Europaparlamentets och radets férordning (EG nr 1907/2006) skyldig att féra information fran tillverkare till
nedstromsanvandare. Kandidatlistan kommer regelbundet uppdateras med nya kemikalier. Woodsafe
hanterar detta via ISO 14001:2015 miljéledningscertifiering och kommunicerar via hemsida

( ) och hallbarhetsredovisning.

Kvalité och resultat pa brandimpregnerad traprodukt

Tramaterial sorterad till en produktkvalitet har en naturlig variation

Traprodukter har en naturlig variation i sammansattning och material da den bestar av naturlig ravara.
Detta galler dven nar traprodukten sorterats till en specifik kvalité vilket gor att branschpraxis finns om att
en minde andel av en leverans kan vara utanfor specificerad kvalité.

Generella resultat av Woodsafe brandimpregneringsprocess pa en traprodukt

Resultatet av brandimpregneringen kommer av en kombination.avtramaterialets alla parametrar (ravara,
behandlingsmetod, dimension, med mera), impregnerings och torkprecess. Den forsta delen av
brandimpregneringsprocessen bestar av sjalva brandimpregneringen, dar traprodukten stélls in i en
impregneringstub som fylls med brandimpregneringsmedel. Imptregneringsmedlet bestar till hog av andel
vatten i denna del av processen. Den andra delen avbrandimpregneringsprocessen ar torkprocessen dar
tramaterialet torkas i cirka 50+ grader med mal att torka ut.vattnet ur traet, till stor del, sa att
brandskyddsmedlet finns kvar och fixeras i traet:

Fér WOODSAFE® Exterior WFX™ sker dven, i en'del av torkprocessen, en hdrdning av impregneringsmed|et
foér att bilda den vattenfasta polymeren, detta-i temperaturer mycket éver 50° C.

Impregneringsprocessen paverkar‘darfor traet genom dessa processteg.

De naturliga resultaten av impregneringsprocessen for tramaterialet

- Liten svallning vilketfar till.foljd att hojd maste tas vid dimensionering av traprofil, speciellt not & spont
och liknande.
- Vridning och kupning:. Normalt marginellt och har normalt ej paverkan pa senare sortering och
montage.
- Sprickbildning kan ske men ar normalt minimal och har normalt marginell paverkan pa senare sortering.
- Stromarken pa baksidan av material som dr under 23mm i tjocklek men pd bade fram- och baksida pa
material gver 23mm tjocklek.
- «Impregneringsrester kan finnas kvar pa materialets yta efter slutford impregneringsprocess men syns i
stor utstrackning inte. For WFX-impregnering kan rester framtrada
o som flackar och morkare partier i och pa traytan.
=  De morkare resterna behover borstas eller slipas bort innan ytbehandling om de inte
accepteras. Las mer under punkt 4.4 och 12.3.
o Som ljust pulverliknande @mne. Det férsvinner normalt efter de forsta regnskurarna och kan
normalt enkelt borstas bort.
- Naturliga amnen i tramaterialet kan under impregneringsprocessen och darefter, normalt till en mindre
omfattning, ha forflyttats ut pa traytan. Exempel pa detta ar hartser och kada. Om dessa inte accepteras
bor de avldgsnas efter impregneringsprocessen.

Woodsafe Timber Protection AB 2023. Tillhorande handling WOODSAFE EXTERIOR WFX 2023 version 1.0.
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12.2.2 Fuktkvot efter impregneringsprocessen infor utleverans fran Woodsafe

12.3

13.
13.1

13.2

13.3

Vid torkprocessen for WOODSAFE® Exterior WFX™ styr Woodsafe mot féljande malfuktkvoter beroende pa
traprodukt och traslag. Enskilda trabitar kan vara utanfér nedan angivna intervall beroende pa naturlig
variation:

e  Exterior, ej vairmebehandlat: 15-18%
e Exterior, varmebehandlat: 5-8%

Kvalité for en specifik brandimpregnerad traprodukt

Vid behov av att veta vilken specifik kvalité och sortering en viss produkt ska ha vid leverans.vanligen
kontakta din traleverantor tillika Woodsafes aterforsaljare. Det ar aterforsaljaren som hanterar
leveranskvalitén pa traprodukten.

Reklamationsarende

Min volymgrans for reklamationsarende

Volym, som kan anses avvika fran normalt vad géller resultat@v brandimpregnering, under 3% av
ordervolym anses enligt branschpraxis falla inom det normala for naturligt varierande tramaterial.
Ansvar for beslut och atgard

Bestallaren och av bestéllare anlitad underentreprendrhar ansvar for beslut och atgard. Valet av
montering, infastning, anslutande material, underhall och ytbehandling och dess effekt, -paverkan
samt lamplighet att anvianda pa WOODSAFE® Exterior WFX™ impregnerat tra aligger alltid
kund/utfoérare att sakerstalla.

Vid reklamationsdrenden skall alltid byggarens och underentreprendrens egenkontroll redovisas i
relation till Woodsafe tillhérande handlingar.

Grundforutsattning for reklamation:

1. Reklamationsdrende'masteiinkomma fran och hanteras av Woodsafes aterforséaljare och vara
relevant for Woodsafes del i slutprodukt.

2. Skadan skall vara-anmald till Woodsafes aterforséljare - signerad med datum
3. Skadan skall, om relevant, vara anmald till transportbolag - signerad med datum
4. Skadan skall, om relevant, vara anmald till maleri - signerad med datum
5. Skadan skall vara dokumenterade i text - signerad med datum
6. Skadan skall vara dokumenterade i bild - signerad med datum
7.4 Relevant information ska tillhandahallas - signerad med datum
a. Beskrivning av arbetsplats, tid for mottagande av produkt, forvaring, acklimatisering,
vaderforhallande, tid for ev montering av produkt
8.. Om produkt har synliga och patagliga skador eller brister ska anmalan inkomma innan montering.

9. Woodsafe ordernummer
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